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1. Ausfertigung

Gegenstand: Zugversuche an Holzfertigteilankern (HFA)

Auftraggeber (AG): BGW-Bohr GmbH

Transportanker- und Haftmagnetsysteme

Kastanienstrafte 10

97854 Steinfeld

Auftragnummer (AG) 188434

Auftragsdatum: 13.01.2014
Probenlieferung: 16.01.2014

Priiffdatum: 29.01.2014
Kennzeichnung: s. Bericht

Bearbeiter: Dipl.-Ing.(FH) A. Gunther

Dieses Dokument besteht aus 2 Seiten und 2 Anlagen.

Dieser Bericht darf nur ungekiirzt vervielfaltigt werden. Eine Verdffentlichung — auch auszugsweise — bedarf der vorherigen
schriftichen Zustimmung der MFPA Leipzig GmbH. Als rechtsverbindliche Form gilt die deutsche Schriftform mit
Originalunterschriften und Originalstempel des/der Zeichnungsberechtigten.

Es gelten die Aligemeinen Geschaftsbedingungen (AGB) der MFPA Leipzig GmbH.
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KA Akkreditierungsstelle  zejchnet). Die Urkunde kann unter www.mfpa- Geschéftsfuhrer:  Prof. Dr.-Ing. Frank Dehn
DPLAI021-0100  1gipzig de eingesehen werden. Handelsregister:  Amtsgericht Leipzig HRB 17719
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1 Aufgabenstellung

Die MFPA Leipzig GmbH wurde beauftragt, die Bruchlast an einem Transportsystem von Holz-
fertigteilankern durchzufiihren. Durch den AG wurden je vier Holzfertigteilanker mit Seilschlaufe
und Prufvorrichtung drei verschiedener Laststufen geliefert.

Der Anlieferungszustand des Probenmaterials ist im Bild 1 in Anlage 1 dokumentiert.
2 Verwendete Unterlagen

1/ DIN EN ISO 6892-1; Metallische Werkstoffe; Zugversuch; 12.2009

4 Versuchsdurchfiihrung / Zusammenfassung

Die Ermittlung der Bruchkraft Fm erfolgte auf einer Zug-Druck-Prifmaschine LFV 1500-HH bei
Raumtemperatur (+20°C) nach DIN EN ISO 6892-1 /1/. Die Traversengeschwindigkeit betrug
0,5 mm/s.

Im Bild 2 in Anlage 1 ist der Versuchsaufbau dokumentiert.

In Tabelle 1 in Anlage 2 sind die Ergebnisse von Zugversuchen zusammengefasst und den An-
forderungen an die Nennlast der verschiedenen Laststufen des Transportsystems von Holzfer-
tigteilankern gegenibergestellt.

In den Bildern 1 bis 3 in Anlage 2 sind die Kraft-Weg-Verlaufe in Sammelgrafiken dokumentiert.
Die Bilder 4 bis 6 zeigen den Probenzustand nach dem Versagen der Transportsysteme.

Die Ergebnisse der Prufungen beziehen sich ausschlieflich auf die beschriebenen Priifgegenstéande und
nicht auf die Grundgesamtheit. Dieses Dokument ersetzt keinen Konformitéts- oder Verwendbarkeits-
nachweis im Sinne der Bauordnungen (national/ europaisch).

NOufe 1%

Dr.-Ijg. A. Reiche Dipl.-lng.(FH) A. Gunther

Arbeifsgruppenleiter Bearbeiter
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b: Einzelteile - HFA M16-1,2 t, verzinkt mit Seilschlaufe M16, H6he 455 mm, tailliert 130mm

LRIy, A
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Einschlaganker M20-2,0t

¢: Einzelteile - HFA M20-2,0 t, verzinkt mit Seilschlaufe M20, Hohe 455 mm, tailliert 130mm

Bild 1: Anlieferungszustand — Transportsystem Holzfertigteilanker (HFA)
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a: ersicht

¢: Detail untere Einspannung

Bild 2: Versuchsaufbau fur die Zugpriifung von Holzfertigteilankern mit Einschlaganker
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Tabelle 1: Ergebnisse von Zugversuchen

Probe| System HFA M12-0,5t System HFA M16-1,2t System HFA M20-2,0t
Nr Zug- Art des Zug- Art des Zug- Art des
kraft Versagens kraft Versagens kraft Versagens
Fm Fm Fm
(kN) (kN) (kN)
1 56,00 79,20 Bruch des 83,20
Einschlagankers
2 56,10 Seilschlupf 80,62 83,12 Bruch des
3 57 43 im Gewindestiick 59 56 Seilbruch 83.15 EinSChlagankerS
Bruch des
4 49,64 1 Einschlagankers 83,72
Nennlast / Laststufe (Angaben des Herstellers):
- 5,0 - 12 - 20 -

Bild 1: Sammelgrafik von Zugversuchen - Transportsystem HFA M12-0,5t
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Holzfertigteilanker M16
100 o me—————————————————————— i S Sy — .
80 | - 5
//
s 60— _/ N
=,
= /
o
X 40 7 E—
i / ——Probe W
I ——Probe 2 |
20 — / o ——Probe 3
/ ——Probe 4|
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Weg (mm)
Bild 2: Sammelgrafik von Zugversuchen - Transportsystem HFA M16-1,2t
Holzfertigteilanker M20
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Bild 3: Sammelgrafik von Zugversuchen - Transportsystem HFA M20-2,0t
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e:

Bild 4: Probenversagen — Transportsystem HFA M12 -0,5 t infolge Seilschlupf im Gewindestiick
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d: Seilbruch . | . e: Bruch des Elschlaers

Bild 5: Probenbriiche — Transportsystem HFA System M16 — 1,2 t
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a: Ubersicht

d:

Bild 6: Probenbriiche — Transportsystem HFA M20 - 2,0 t infolge Bruch des Einschlagankers



