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vom 02. Juni 2014
1. Ausfertigung

Zugversuche an Kugelkopfabhebern 10,0 t

BGW-Bohr GmbH

Transportanker- und Haftmagnetsysteme

Kastanienstraf’e 10
97854 Steinfeld

189556

28.03.2014

31.03.2014

16.05.2014

s. Bericht

Dipl.-Ing.(FH) A. Glnther

Dieses Dokument besteht aus 2 Seiten und 1 Anlage.

Dieser Bericht darf nur ungekiirzt vervielfaltigt werden. Eine Veréffentlichung — auch auszugsweise — bedarf der vorherigen schrift-
lichen Zustimmung der MFPA Leipzig GmbH. Als rechtsverbindliche Form gilt die deutsche Schriftform mit Originalunterschriften
und Originalstempel des/der Zeichnungsberechtigten.

Es gelten die Aligemeinen Geschéftsbedingungen (AGB) der MFPA Leipzig GmbH.
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Durch die DAkkS GmbH nach DIN EN ISO/IEC
17025 akkreditiertes Priflaboratorium. Die Akkre-
ditierung gilt fur die in der Urkunde aufgefuhrten
Prufverfahren (in diesem Dokument mit * gekenn-
zeichnet). Die Urkunde kann unter www.mfpa-
leipzig.de eingesehen werden. Py

Gesellschaft fur Materialforschung und Prifungsanstalt fur das Bau-
wesen Leipzig mbH (MFPA Leipzig GmbH)
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Prof. Dr.-Ing. Frank Dehn
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+49 (0) 341 -6582-0

+49 (0) 341 -6582-135



Wl MFPA Leipzig GmbH Nr. PB 1.2/14-044-1
[ '] Werkstoffe im Bauwesen vom 02. Juni 2014 Seite 2 von 2

1 Aufgabenstellung

Die MFPA Leipzig GmbH wurde beauftragt, drei Zugversuche an einem Transportsystem von
Kugelkopfanker 10,0 t mit Ovalglied und Anschlag am Quersteg, hergestellt nach EG-Maschi-
nenrichtlinie (89/392/EWG), und Kugelkopfabheber 10,0 t — 170 lang zum Transport von Beton-
fertigteilen durchzuftihren.

Der Anlieferungszustand des Probenmaterials ist im Bild 1 in Anlage 1 dokumentiert.

2 Verwendete Unterlagen

nl DIN EN ISO 6892-1; Metallische Werkstoffe; Zugversuch; 12.2009
4 Versuchsdurchfiihrung / Zusammenfassung

Die Ermittlung der Bruchkraft Fm erfolgte auf einer Zug-Druck-Prifmaschine LFV 1500-HH bei
Raumtemperatur (+20°C) in Anlehnung an DIN EN ISO 6892-1 /1/. Die Traversengeschwindig-
keit betrug 0,5 mm/s.

Im Bild 2 in Anlage 1 ist der Versuchsaufbau dokumentiert.

In den Versuche an drei Proben des Transportsystems wurde das 3,5 fache der Nenntraglast er-
reicht. Die Proben versagten mit deutlicher Verformung der Kugelkopfanker. Die Versagensbil-
der sind in den Bildern 3 bis 4 in Anlage 1 dokumentiert.

Das Kraft-Verformungsverhalten durchgefiihrter Versuche sowie die erreichten Zugkrafte sind

im Bild 6 in Anlage 1 zusammengefasst.

Die Ergebnisse der Prufungen beziehen sich ausschlieRlich auf die beschriebenen Priifgegensténde und
nicht auf die Grundgesamtheit. Dieses Dokument ersetzt keinen Konformitéts- oder Verwendbarkeits-
nachweis im Sinne der Bauordnungen (national/ europaisch).

Leipzig, den 02 Juni 2014
/, .
/| WiFeA) \ e, ;
Sl Lelpzig GmbH || | T, /

DipI.-Ing.,I</I. Orgass . A. Reiche Dipl. Iﬁg (FH)A Gunther

Geschéftsbereichsleiter — rbeit, gruppenlelter Bearbeiter
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b: Detail von a

c: Ubersicht Transportsystem
Bild 1: Transportsystem von Kugelkopfanker mit Ovalglied und Kugelkopfabheber 10,0 t
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L :
Bild 2: Versuchsaufbau

Bild 3: Versagensbild - Versuch 1
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Bild 4: Versagensbild - Versuch 2

Bild 5: Versagensbild - Versuch 3
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Versuch 1
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Versuch 2
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Versuch 3
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Bild 6: Kraft-Weg-Diagramme — Versuch 1 bis 3

a: Fm = 359,61 kN

b: Fm = 357,00 kN

c: Fm = 352,92 kN






