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1. Ausfertigung

Gegenstand: Zugversuche an Pressmuffen-Verbindungen M16 fur Bewehrungs-
stdbe der Nennabmessung @ 12 mm, verzinkt
(Zeichnung-Nr. 10754-4-0)

Auftraggeber (AG): BGW-Bohr GmbH
Transportanker- und Haftmagnetsysteme
Kastanienstralle 10

97854 Steinfeld
Auftragsdatum: 23.07.2015

Zeichen Auftraggeber: 197338

Probeneingang: 24.07.2015

Prifdatum: 09.2015
Kennzeichnung: s. Bericht

Bearbeiter: Dipl.-Ing.(FH) A. Gunther

Dieses Dokument besteht aus 3 Seiten und 3 Anlagen.
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schriftlichen Zustimmung der MFPA Leipzig GmbH. Als rechtsverbindliche Form gilt die deutsche Schriftform mit Originalunterschrif-
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Leipzig GmbH.
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1 Auftrag

Die MFPA Leipzig GmbH wurde beauftragt, Zugversuche an Pressmuffen-Verbindungen M16
fur Bewehrungsstadbe der Nennabmessung @ 12 mm, Ausfilhrung verzinkt (Zeichnung-Nr.
10754-4-0 des AG) durchzuftihren. Zusatzlich wurde ein Dauerschwingversuch an einer Press-
muffen-Verbindung beauftragt.

2 Probenmaterial

Fur die Prifungen wurden durch den AG finf verzinkte Bewehrungsstahlabschnitte (Lieferlange
1,05 m) mit aufgepressten Schraubanschliissen angeliefert. Die Bewehrungsstangen wurden durch
Mitarbeiter der MFPA Leipzig GmbH geteilt. Die Muffenteile wurden im Labor der MFPA Leipzig
GmbH unter Verwendung eines Drehmomentenschlissels mit 30 Nm verschraubt. Der Anliefe-
rungszustand des Probenmaterials ist im Bild 1-1 in Anlage 1 dokumentiert.

3 Verwendete Unterlagen

1/ DIN EN ISO 6892-1; Metallische Werkstoffe; Zugversuch; 12-2009

12/ Grundsatze fur Zulassungs- und Uberwachungsprifungen von mechanischen
Betonstahlverbindungen, -Fassung Mai 2007-

13/ DIN EN ISO 15630: 2011-02

14/ Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen fur mechanische Verbindung und Verankerung
von Betonstabstahl BSt 500 S mittels Schraubmuffen, Nenndurchmesser: 12 bis 40 mm

4 Versuchsdurchfithrung
4.1 Zugversuche*

Die Prifungen erfolgten auf einer Zug-Druck-Priifmaschine LFV 1500-HH bei Raumtemperatur
(+20°C) nach DIN EN ISO 6892-1 (Verfahren A), bei Raumtemperatur (+23°C) /1/.

Die Dehnung wurde mit einem Dehnungsaufnehmer vom Typ MFN-A 500-2 Uber der ver-
schraubten Pressmuffen-Verbindung ermittelt. Die Geratemesslange Le wurde auf 200 mm ein-
gestellt. Die Pressmuffe wurde mittig im Geratemessbereich angeordnet. Die Lange der ver-
schraubten Pressmuffe betrug 120 mm. Die Stahldehnung bei Héchstzugkraft Agt wurde mit ei-
nem Messschieber gemessen.

4.2 Dauerschwingversuch*
Die Prufung im Dauerschwingversuch* wurden auf einem Hochfrequenzpulsator HFP 5100 bei

Raumtemperatur nach DIN EN ISO 15630-1, Pkt. 8 /3/ durchgefiihrt. Die Priifparameter wurden
gemaR den Grundsatzen fir Zulassungs- und Uberwachungspriifungen von mechanischen
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Betonstahlverbindungen, Pkt. 2.8 ausgewahlt /2/. Die freie Probenldnge entsprach Pkt. 2.6
gemaf /2/.

5 Zusammenfassung der Ergebnisse

Die Ergebnisse von Zugversuchen wurden gemaf den Kriterien in den Grundsétzen fur Zulas-
sungs- und Uberwachungsprifungen von mechanischen Betonstahlverbindungen, Pkt. 2.7 bzw.
2.8 12/ bewertet.

Die Ergebnisse von Zugversuchen sind in der Tabelle 2-1 in Anlage 2 zusammengefasst. In den
Bildern 2-2a bis 2-5a in Anlage 2 sind die Spannungs-Dehnungs-Linien von Zugversuchen ab-
gebildet. In dem Detail b der Bilder ist orientierend die Dehnung der Priifkérper innerhalb des
Geratemessbereiches von 200 mm, bei einer Gebrauchslast von 300 N/mm? hervorgehoben.
Der tatsachliche Schlupf im Bereich der Pressverbindung an den Muffenenden ist auf Grund zu-
satzlicher Dehnung des Bewehrungsstabes geringer.

Im Bild 1-2 in Anlage 1 sind die Versagensbilder von gepriiften Pressmuffen-Verbindungen do-
kumentiert.

In dem Dauerschwingversuch an einer Pressmuffen-Verbindung wurde eine Lastspielzahl
von N = 0,774*10e6 erreicht. Die Probe brach im Ubergang Muffe / Stab vor Erreichen der
Grenzlastspielzahl. Tabelle 3-1 in Anlage 3 enthalt die Prifparameter und das Ergebnis

des Dauerschwingversuches.

Das Ergebnis der Prifung im Dauerschwingversuch unterschreitet nicht die charakteristische
Wéhlerlinie der Ermidungsfestigkeit geman den tblichen Anforderungen in den allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen /4/. Im Bild 3-2 in Anlage 3 ist das Ergebnis der Prifung der
charakteristischen Woéhlerlinie der Ermudungsfestigkeit gegenlibergestellt. Im Bild 3-3 ist die
Bruchlage der Dauerschwingprobe dokumentiert.

Die Anforderungen an die Versagenskriterien im Zugversuch und an das Dauerschwingverhal-
ten wurden entsprechend den Kriterien in /2/ erfillt. Schlupfmessungen wurden nicht durchge-
fuhrt.
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1-2: Bruchlage
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2-1: Ergebnisse von Zugversuchen
Probe | Nenn- Muffen- Ist- Soll Verhaltnis | Gesamtdehnung Zug- |Artdes
Nr. | durch- typ Kraft Kraft bei Hochstkraft | festigkeit| Ver-
messer Fist;Verb. / Agt sagens
d Fist Fsoll Fist,Stab | Seite 1 | Seite 2 | Rmiist 1)
[mm] [kN] | [N/mm2] - (%) (%) | (N/mm2)
1 12 74,38 | 73,45 - - - 658 b)
2 12 Pressmuffe | 7288 | 62,15 1,07 3,9 3,3 645 c)
3 12 Wi 69,80 | 62,15 - - - 618 a)
4 12 71,83 | 62,15 1,06 3,8 3,7 636 c)
1) Anforderungen: Fist > Fsoll >0,95 >3 >3

1) Versagenskriterien nach /2/:

a) Bruch im Betonstahl, auRerhalb der Muffenverbindung und ihrer EinfluRzone

b) Verbindungsversagen: Fist,Verb. > 1,3 Renenn* Anenn

c) Versagen innerhalb der Verbindung: Fm istverb. > 0,95 Fm ist stab und Fm istverb > 1,1 Fe nenn und Agt > 3%
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2-2: Versuch 1
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2-3: Versuch 2
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2-4: Versuch 3
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2-5: Versuch 4
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3-1: Prifparameter / Ergebnis des Dauerschwingversuches

Probe | Nenn- Muffen- Ober- |Schwing-| Unter- |Schwing-|Bruch-
Nr. | durch- typ spannung| breite |spannung| spiel- art
messer zahl
d SO 2sa su N
[mm] [N/mm2] | [N/mm2] | (N/mm2) | [10e6]
4 12 Pressmuffe M16 300 160 140 0,736 1)
1) Bruch im Bereich Ubergang Muffe / Stab
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Lastspiele N (10e6)

--——- Kennlinie der Ermiidungsfestigkeit nach bauaufsichtlichen Zulassungen, @ 10 bis 28 mm /4/

3-2: Lage des Prifergebnisses zur tblichen charakteristischen Wéhlerlinie gemal allgemeiner

bauaufsichtlicher Zulassungen

3-3: Bruchlage nach Dauerschwingversuch




