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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit diesem  Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des

Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfuhrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

&) Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verfugung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des
Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs-
bzw. Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
ebenfalls Kopien zur Verfligung zu stellen.

B Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften durfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt
~ und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fur Bautechnik unverzuglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung fur die Bauart.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

Regelungsgegenstand

Der BGW Bohr Sandwichplattenanker SPA (nachstehend "Anker" genannt) in den Formen
der Stabtraganker SPA-1 bzw. SPA-2 in den GréRen 05, 06, 08 und 10 sowie der
Verbundanker SPA-N, SPA-B und SPA-A in den GréRen 3, 4, 5 und 6 besteht aus einem
bzw. zwei Drahten in verschiedenen Durchmessern und Geometrien.

Auf der Anlage 1 ist der Anker in den Formen SPA-1/-2 sowie SPA-N, SPA-B und SPA-A im
eingebauten Zustand dargestellt.

Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

Der Anker darf zur Herstellung von drei- oder vierschichtigen Stahlbetonwandtafeln
verwendet werden. Die Schichten bestehen aus einer Vorsatzschale und einer Tragschicht
aus Normalbeton sowie einer Lage Dammstoffplatten und ggf. einer Luftschicht. Die Anker
dienen zur Anbindung der Vorsatzschale an die Tragschicht.

Die Verankerung erfolgt in verdichtetem bewehrtem Normalbeton ohne Fasern der
Festigkeitsklasse von mindestens C30/37 nach DIN EN 206:2017-01 "Beton - Festlegung,
Eigenschaften, Herstellung und Konformitat",

Der Anker (aus nichtrostendem Stahl) darf entsprechend der zugehorigen

Korrosionsbesténdigkeitsklasse CRC IIl gemaR DIN EN 1993-1-4:2015-10 in Verbindung mit
DIN EN 1993-1-4/NA:2017-01 verwendet werden.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung

Der Anker muss in seinen Abmessungen und Werkstoffeigenschaften den Angaben der
Anlagen entsprechen.

Die in dieser allgemeinen bauaufsichtichen Zulassung nicht angegebenen
Werkstoffkennwerte, Abmessungen und Toleranzen des Ankers missen den beim
Deutschen Institut far Bautechnik, bei der Zertifizierungsstelle und der fremdtberwachenden
Stelle hinterlegten Angaben entsprechen.

Fur den Anker sind die Werkstoffe in Anlage 2 und Anlage 3 angegeben.

Der Anker besteht aus einem nichtbrennbaren Baustoff der Klasse A nach
DIN 4102-1:1998-05 "Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe - Begriffe,
Anforderungen und Prufungen".

Herstellung und Kennzeichnung

Verpackung, Beipackzettel oder Lieferschein des Ankers muss vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen
der Lander gekennzeichnet werden. Zusatzlich sind das Werkzeichen, die
Zulassungsnummer und die vollstandige Bezeichnung des Ankers anzugeben.

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3
Ubereinstimmungsnachweis erftillt sind.

Jeder Anker ist mit dem Werkzeichen nach Anlage 2 und 3 dauerhaft gekennzeichnet.
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Ubereinstimmungsbestitigung
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts' mit den Bestimmungen der von
dem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtichen Zulassung muss fir jedes
Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer
werkseigenen Produktionskontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikates einer hierfar
anerkannten Zertifizierungsstelle sowie einer regelmagigen Fremdiberwachung durch eine
anerkannte Uberwachungsstelle nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen:

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremduberwachung einschlieRlich
der dabei durchzuftihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller des Ankers eine hierfir
anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Die Uberelnstlmmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung des Bauprodukts
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

Dem Deutschen Institut far Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzuftihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von diesem
Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Far Umfang, Art und Haufigkeit der werkseigenen Produktionskontrolle ist der beim
Deutschen Institut fur Bautechnik und der fremdiiberwachenden Stelle hinterlegte Prifplan
mafgebend.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile,
- Art der Kontrolle oder Priifung,

- Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile,

- Ergebnis der Kontrolle und Prufungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen,

- Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fur die
Fremduberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem
Deutschen Institut fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

Bei ungentgendem Prufergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit (bereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die bestehende Priifung unverzuglich zu
wiederholen.
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2.3.3 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremdiberwachung regelméafiig zu tberprifen, mindestens jedoch einmal jahrlich.

Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstpriifung des Ankers durchzuftthren und es
sind Stichproben zu entnehmen. Die Probennahme und Priifungen obliegen jeweils der
anerkannten Uberwachungsstelle.

Fur Umfang, Art und Haufigkeit der FremdUberwachung ist der beim Deutschen Institut fur
Bautechnik und der fremdiiberwachenden Stelle hinterlegte Prifplan maRgebend.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens fiinf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

31 Planung

Die Verankerungen sind ingenieurmafig zu planen. Unter Berucksichtigung der zu
verankernden Lasten sind prifbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen
anzufertigen. Die Konstruktionszeichnungen mussen genaue Angaben Uber Lage, Form,
GroRe und gegebenenfalls Ausrichtung der Anker enthalten.

Die Vorsatzschale ist mit den Ankern an der Tragschicht unverschieblich und unverdrehbar
zu befestigen. Je Fertigteil sind mindestens drei Anker SPA-1/ SPA-2 senkrecht bzw.
waagerecht anzuordnen (siehe Beispiel in Anlage 4). Die Anker sollten symmetrisch zu den
Schwerachsen angeordnet sein. Parallele Anker sollten auf einer gemeinsamen senkrechten
oder waagerechten Achse angeordnet sein. Zwangungen aus parallelen Ankern, die nicht
auf einer gemeinsamen senkrechten oder waagerechten Achse angeordnet sind, missen
berticksichtigt werden. Im tbrigen Bereich des Fertigteils sind Anker SPA-N, SPA-B oder
SPA-A vorzusehen.

Zwischen den Vorsatzschalen der einzelnen Stahlbetonwandtafeln und zu den
angrenzenden Bauteilen sind Dehnungsfugen anzuordnen, so dass ein Kontakt der
Vorsatzschalen untereinander oder zu anderen Bauteilen hin verhindert wird.

In der Vorsatzschale muss in der horizontalen und vertikalen Richtung mindestens eine
einlagige Bewehrung von je 1,88 cm?*m moglichst mittig angeordnet sein (Siehe Anlage 5).

Die Montagekennwerte, Bauteilabmessungen sowie die Achs- und Randabstande sind in der
Anlage 4 und 5 angegeben und mussen eingehalten werden.

3.2 Bemessung
3.21 Allgemeines

Die Verankerungen sind ingenieurmafRig zu bemessen. Der Nachweis der unmittelbaren
ortlichen Krafteinleitung der Anker in den Beton, im Bereich der Vorsatzschale und in der
Tragschicht ist erbracht.

Die Weiterleitung der zu verankernden Lasten im Bauteil ist nachzuweisen. Der statische
Nachweis fur die Betonschichten ist entsprechend DIN EN 1992-1-1:2011-01 zu erbringen.
Beim statischen Nachweis fur die Tragschicht darf eine Mitwirkung und stabilisierende
Funktion der Vorsatzschicht nicht herangezogen werden.

765892.18 1.21.8-59/10
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3.2.2 Ermittlung der Ankerkrafte

Die Ankerkrafte sind aus Eigengewicht der Vorsatzschale, ggf. Erddruck, Wind, Temperatur
sowie ggf. Kriechen und Schwinden zu bestimmen.

Bei dreischichtigen Stahlbetonwandtafeln ist fur die Einwirkung aus Temperatur ein
Temperaturgradient in der Vorsatzschale von AT =5K anzusetzen. Bei vierschichtigen
Stahlbetonwandtafeln ist fur die Einwirkung aus Temperatur ein Temperaturgradient in der

Vorsatzschale von AT = (1,5 « h,) K mit h, in [cm] anzusetzen. Eine Temperaturdifferenz AL
zwischen Vorsatzschale und Tragschicht muss nicht bestimmt werden, da der Nachweis

Uber eine Begrenzung der Abstande der Anker vom Ruhepunkt der Vorsatzschale gefiihrt
wird.

Die Steifigkeiten der Vorsatzschale mussen mit den Grenzsteifigkeiten fur den
Zustand | oder Il ungtinstig beriicksichtigt werden.

Lasten aus Zwéngungen durch parallele Anker, die nicht auf einer gemeinsamen
senkrechten oder waagerechten Achse angeordnet sind, sind zu berticksichtigen.

3.23 Erforderliche Nachweise
Sandwichplattenanker SPA-1 und SPA-2 (ohne SPA-1 GréRe 05):

Ankerabstand: € < Emax (1)

Stahlversagen: (INeg,pl/ Nra,sp) + (Ved/ Vras) = 1,0 (3)
(Ved/ VRas) < 1,0 (5)

Betonversagen: (INgg,pl/ Nrae) + (Ved/ Vrae) < 1,0 (4)
(Negz/ Nrac) + (Ved/ VRac) < 1.0 (6)

Sandwichplattenanker SPA-1 GréRe 05:

Ankerabstand: € < enax (1)

Stahlversagen: (INeapl/ Nrg,sp) + (Ved/ Vras) < 1,0 (3)
(Ved/ Vras) <1,0 (5)

Betonversagen: (Ved/ VRae) 1,0 (2)
(INgapl/ Nrao) + (Ved/ (Vract4,1)) < 1,0 (4)
(Negz/ Nrac) + (Ved/ (Vract4,1)) < 1,0 (6)

Sandwichplattenanker SPA-N, SPA-B und SPA-A

Ankerabstand: € < Bmax (1)

Alle Versagensarten: |Nggp|/ Nrg < 1,0 (7)
NEd,Z" NRd <1,0 {8)

mit:

e = vorhandener Abstand des Ankers vom Ruhepunkt der

Vorsatzschale;

= maximal zulassiger Abstand des Ankers vom Ruhepunkt der
Vorsatzschale gemaR Anlagen 6 bis 12;

Neap, Neaz, Ved = Bemessungswerte der Einwirkungen gemaf Abschnitt 3.2.2;

Nrasps Vras Nrac Vrae = Bemessungswerte der Widerstande fiir SPA-1 und SPA-2
gemaf Anlagen 6 bis 11

Ngg = Bemessungswerte der Widerstande fur SPA-N, SPA-B und
SPA-A gemaR Anlage 12

emax

265892.18 1.21.8-59/10
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3.24 Erforderliche Verriegelungsbewehrung fiir die Anker SPA-1 und SPA-2

Die Anker SPA-1/-2 sind mit einer Verriegelungsbewehrung in der Vorsatzschale
entsprechend Anlage 4, Tabelle 4 zu verbinden (siehe Anlage 11)

3.3 Ausfiihrung
3.31 Allgemeines
Der Einbau der Anker darf nur im Betonfertigteilwerk erfolgen.

Wahrend der Herstellung der Verankerungen sind Aufzeichnungen tiber den Nachweis der
vorhandenen Betonfestigkeitsklasse und die ordnungsgemé&Re Montage der Anker vom
Technischen Werkleiter oder seinem Vertreter zu fithren.

Die Aufzeichnungen miissen wahrend der Herstellung der Stahlbetonwandtafeln im Werk
bereitliegen und sind dem mit der Kontrolle Beauftragten auf Verlangen vorzulegen. Sie sind
ebenso wie die Lieferscheine nach Abschluss der Arbeiten mindestens 5 Jahre vom
Unternehmen aufzubewahren.

3.3.2 Herstellung der Stahlbetonwandtafeln
3.3.2.1 Aligemeines

Die Herstellung von Stahlbetonwandtafeln mit BGW Bohr Sandwichplattenanker SPA darf
nur von Unternehmen durchgefilhrt werden, die die erforderliche Sachkenntnis und
Erfahrung mit diesen Ankern haben. Die Montage des Ankers ist nach den geméaR Abschnitt
3.1 gefertigten Konstruktionszeichnungen und den Arbeitsschritten gemaR Abschnitt 3.3.2.2
bzw. der Montageanweisung in Anlage 13 und 16 vorzunehmen.

Beim Entschalen der Stahlbetonwandtafeln miissen die Betonschichten einen Mittelwert der
Warfeldruckfestigkeit des Betons f; cype vOn mindestens 15 N/mm? aufweisen.

Die Herstellung hat in horizontaler Lage zu erfolgen.
3.3.2.2 Herstellung der Stahlbetonwandtafeln

—  Untere Betonschicht (Vorsatzschale oder Tragschale) schalen, inkl. der SPA-1 bzw.
SPA-2, ggf. SPA-B bzw. SPA-A bewehren, betonieren und verdichten;

- Vorgeschlitzte Dammstoffplatten nach Verlegeplan zlgig und zwangungsfrei verlegen.
Die Dammstoffplatten durfen nicht nach dem Auflegen auf den Beton geschnitten
werden;

- Ggf. SPA-N durch Dammstoffplatten ohne Bohrung senkrecht in die untere
Betonschicht bis zum Schalboden einstecken und maximal um das MaR (h, - 55 mm)
wieder zurlckziehen. Das Einstecken der Anker muss in den frischen Beton
(spatestens 1h nach Zugabe des Anmachwassers) erfolgen, damit ein gutes
Umschliefien des Ankers durch den Beton gesichert ist. Die Ankerlange im Beton der
unteren Schicht muss mindestens 55 mm betragen. Der SPA-N muss gleichzeitig
mindestens 55 mm Uber die Warmedammung und ggf. eine Distanzhalteplatte
hinausragen;

— Nach dem Setzen des SPA-N die untere Betonschicht nachverdichten:

-~ Obere Betonschicht (Tragschicht oder Vorsatzschale) direkt auf der Warmedammung
bewehren, betonieren und verdichten. Weder beim Verlegen der Bewehrung noch beim
Einbringen und Verdichten des Betons durfen die Anker in der unteren Betonschicht
bewegt werden.

265892.18 1.21.8-59/10
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3.34 Transport, Lagerung und Montage der Stahlbetonwandtafeln
Fuar den Transport und die Lagerung sind geeignete Transportanker zu verwenden.

Die Stahlbetonwandtafel durfen nur stehend oder in Schraglage gelagert und transportiert
werden. Das horizontale Stapeln der Stahlbetonwandtafel ist nicht zuldssig. Die
Unterstutzung oder Auflagerung darf nicht nur an der Vorsatzschale erfolgen. Das
Verschieben der Vorsatzschale gegentber der Tragschicht ist durch geeignete MaRnahmen
zu verhindern.

Die Betonfestigkeitsklasse der Vorsatzschale und der Tragschicht darf zum Zeitpunkt der
Montage der Wand C30/37 nicht unterschreiten.

Bei der Montage der Stahlbetonwandtafel ist sicherzustellen, dass die Tragschale voliflachig
auf einem steifen Untergrund (z. B. Fundament) aufsteht.

Beatrix Wittstock
Referatsleiterin

765892.18 1.21.8-59/10



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-21.8-2084 vom 14. November 2018

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

Beispiel fiir Dreischichtplatte

Stabtraganker SPA-1/ -2

Beispiel fiir Vierschichtplatte
Luftschicht Warmedammung

Vorsatzschale Tragschale

Verbundnadel SPA-N
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Am!eﬁrraken - Weliz
At — e e

rA

BGW Bohr Sandwichplattenanker SPA

Einbauzustand

Anlage 1
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Abmessung und Werkstoffe der Stabtraganker SPA-1 /-2

Ankertyp SPA-1 SPA-2
Element
Trazzl:;h Haken Schlaufe Kennzeichnung (Etikett):
BGW Bohr bzw.Werkennzeichen,
\ Typ und GréRe z.B. BGW Bohr SPA-1-06,
Werkstoff:
Nichtrostender Stahl nach DIN EN
) 10088: 2010-01 (S690) 1.4362 / 1.4401
Element /1.4404/ 1.4571
T 8 Einfachknoten Doppelknoten
SPA-1 SPA-2
Pk
b & i | h
:%-& Pragung " \ Kk /\% G 3
2
q e
| @d
JL o,
ibn e
Vs |
d 5,0 6,0 8,0 10,0
SPA-1-05 SPA-1-06 SPA-1-08 SPA-1-10
I 44 52 56 70
by 70 73 76 80
I 60 60 70 80
by 45 46 48 60
SPA-2-05 SPA-2-06 SPA-2-08 SPA-2-10
bs 80 80 80 100
Ik 60 60 70 80
bix 160 170 180 200
Tab.1: Abmessung SPA-1 und SPA-2 [mm]
Ankerhohe h = hpomy+ hp + hnom (siehe Tab. 3)
Ankerldnge | = variabel entsprechend h
hp = Dicke der Warmeddmmung einschlieRlich méglicher Luftschichtdicke
BGW Bohr Sandwichplattenanker SPA
Anlage 2
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Bautechnik
Kennzeichnung (Etikett): BGW Bohr bzw.Werkennzeichen, Typ und GréRe z.B. BGW Bohr SPA-A-06,
Werkstoff: Nichtrostender Stahl nach DIN EN 10088: 2010-01 (5690) 1.4362 / 1.4401 / 1.4404 / 1.4571
Anstecknadel SPA-A
e bw | .
{ I SPA-A-03 SPA-A-04 SPA-A-05 SPA-A-06
R
Gi j d 3,0 4,0 5,0 6,0
' H 120 - 240 160 - 400 200 - 400 200- 420
@d st by 36 59 59 60
bw 36 59 59 60
W 6 8 10 12
hw 40 60 60 60
= C J Tab.2a: Abmessung SPA-A [mm]
by
Verbundbiigel SPA-B
=
//\ SPA-B-03 | SPA-B-04 | SPA-B-05 | SPA-B-06
d 3,0 4,0 5,0 6,0
H 155 - 250 135- 400 180 - 400 200 - 400
; bsp 55 55 55 55
s @d bss 60 60 60 60
i Tab.2b: Abmessung SPA-B [mm)
L bea [
o/
Verbundnadel SPA-N
by
SPA-N-03 SPA-N-04 SPA-N-05 SPA-N-06
¢d
= d 3,0 4,0 5,0 6,0
H 120 - 240 160 - 400 200 - 400 200- 420
= bs 35 45 45 55
bw 46 58 60 75
W W 6 8 10 12
hw 40 60 60 60
N Tab.2c: Abmessung SPA-N [mm)]
| b |
BGW Bohr Sandwichplattenanker SPA
Anlage 3
Abmessungen und Werkstoffe der Verbundanker SPA-N/-A/-B
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-21.8-2084 vom 14. November 2018

Deutsches
Institut

fiar
Bautechnik

SPA-1-05 SPA-1-06 SPA-1-08 SPA-1-10
SPA-2-05 SPA-2-06 SPA-2-08 SPA-2-10
d 5,0 6,0 8,0 10,0
ho 30-150 40- 200 60 - 300 60 - 400
h\l’,mln 70
- 50 | 50 l 52 ] 54
hT,rnin 100
hnam,T 55
Cnom,T 25
Tab.3: Einbaumale SPA-1 und SPA-2 [mm]
SPA-1-05 SPA-1-06 SPA-1-08 SPA-1-10
SPA-2-05 SPA-2-06 SPA-2-08 SPA-2-10
" SPA-1 108
' SPA-2 208
I, 450 700
- SPA-1 108 110
nd, SPA-2 208 20 10
L <500 700
> s L >500 b 900
Vurs_atz?ché‘l; “Tridaehile Tab.4: Verriegelungsbewehrung SPA-1 und SPA-2 [mm)]
Randabstdnde der Stabtraganker SPA bei Randabstdnde der Stabtraganker :LSchwemhsa =
Querorientierung der Platte SPA bei Léangsorientierung hd
! B der Platte !
——Schwerachse |
| ' o
| . 5 SPA-1 568 |
r 1: CU) {:(13_) E[_ 4 I;I 4 A T 'ul’: i :’I
f]I‘ L S¥ ‘\L' M g ol
| 't,[' SPA-2 | (7))
| o !
| & optional %D
|Ci]s1] s | st | sicr]| L& | s1] 8 &
Stabtraganker SPA-1/2-05 | SPA-1/2-06 | SPA-1/2-08 | SPA-1/2-10
Mindestzwischen- | horizontal /vertikal | SPA-1 220
abstand s1/ 52 SPA-2 300
Mindestrand- horizontal /vertikal | SPA-1 110
abstand a/c SPA-2 150
Tab.5: Mindestabstdnde der Stabtraganker SPA-1 und SPA-2 [mm]
Anordnung der BGW Bohr-Sandwichplattenanker SPA-1 und SPA-2:
Bei der Anordnung der BGW Bohr-Sandwichplattenanker SPA-1 und SPA-2 sind folgende Punkte zu beachten:
- Essind mindestens 3 Anker einzubauen
- Die Anker sollten in jeder Tragrichtung symmetrisch zur Schwerachse liegen
- Die Anker jeder Tragrichtung missen nebeneinander auf einer Achse liegen. Andernfalls sind in Richtung
der Schwerachse zusatzliche Zwangungskrafte aus behinderter Léngenanderung zu beriicksichtigen.
BGW Bohr Sandwichplattenanker SPA
Anlage 4
Einbaumale, Einbaulage SPA-1 und SPA-2

Z265884.18
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-21.8-2084 vom 14. November 2018

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur

Verbundnadel SPA-N

hy 270 hp hr 2100
Vorsatzschale _ Tragschale
T

219, Juon p5565), g 1258

B

i L B
o
. B
(8]
w
' i

# SPA-N/-B/-A

SPA-N/-A/-B-03
SPA-N/-A/-B-04

=

omy 240 hrom 7260 1
| h L—-:-J-—é

horizontal/ vertikal: c1 / c;

Anstecknadel SPA-A SPA-N/-A/-B-05
270 hy by 2100 | SPA-N/-A/-B-06
] L] ] 1 . .
Vorsatzschale Tragschale: | Mindestzwischenabstand 200
horizontal/ vertikal: sy / s,
Ma>-<|maIzW|sche'nabstand 1200
y horizontal/ vertikal: s1/ sz
wilte Mindestrandabs:tand 100
horizontal/ vertikal: c1 / c;
Maximalrandabstand 300

Tab.6: Rand- und Zwischenabsténde SPA-N /-A /-B [mm]

Abstand SPA zum Festpunkt der Vorsatzschale

Einbaumale, Einbaulage der Verbundanker SPA-N /-A / -B

Verbundbiigel SPA-B '
hy 270 ho hr 2100 Bewehrung:

- -t -t -] Betonstahlmatten BS00A/B
Vorsatzschale Trags;hale & Betonrippenstahl BS0O0A/B
A A Mindestbewehrung der

% 7 " €S ena Vorsatzschale:
‘Bugel |- _$ — Betonstahimatten entspr.
= 7} Q188A/B
2 Festpunkt

AN~ NAA 4 s
'“F' P20 P26 l';{g i SPA-N/-B/-A

om h noj

' SPA-1 /-2

BGW Bohr Sandwichplattenanker SPA
Anlage 5

Z65884.18

1.21.8-59/10




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fir
Nr. Z-21.8-2084 vom 14. November 2018 Bactasinik

SPA-1/2-05 SPA-1-05 SPA-2-05
ho' | emax | Vmas= | Vmae | Nrde | Vras= | Vaae | Npoe V. l
Nrd,s,0 NRrd,s,0 Rds T~
[(mm] [ [m] | [kN] | [kN] | [kN] | [kN] [ [kN] | [kN] Vide l
30 [ 046 | 11,34 22,68 /
40 | 0,74 | 10,31 20,63
50 | 1,09 | 9,34 18,68
60 | 1,50 [ 8,42 16,84 =p o)
70 | 1,98 | 7,57 15,14 Ngac Nraso
80 2,53 | 6,79 13,57
90 | 3,14 | 6,08 | 820 | 7,50 | 12,16 | 24,50 | 13,60 *
100 | 3,82 | 545 10,91
110 | 4,57 | 4,90 9,80 g
120 | 5,38 | 4,41 8,82
130 | 6,26 | 3,98 7,97
140 | 7,21 | 3,61 7,22
150 | 8,22 | 3,28 6,56
Tab.7: Bemessungswidersténde, emax, fir SPA-1-05, SPA-2-05
Yhp = Dicke der Warmedammung einschlieRlich méglicher Luftschichtdicke
Neg,c Betontragfahigkeitslinie SPA-1-05, SPA-2-05
16 kN : I
——SPA-1-05
14 kN - e e B AR
12 kN
10 kN
8kN - S - —
6kN - e
4kN — e
sz s = NCa— ________.‘i__ SO e
o a,z? kN 24,50 kN .
0 kN 5kN 10 kN 15 kN 20 kN 25 kN 30 kN
~ ' Diagramm 1
BGW Bohr Sandwichplattenanker SPA
Anlage 6
Bemessungswiderstande, emay, flir SPA-1-05, SPA-2-05

Z65884.18 1.21.8-59/10



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut
Nr. Z-21.8-2084 vom 14. November 2018 .
SPA-1/2-06 SPA-1-06 SPA-2-06
ho 2 €max VRd,s = VRd,c de.c VRd,s = VRd,c Nnd,: V
Npd,s,0 Nrd,s,0 Rds ¢ A
[mm] | [m] [ (kN] | [kN] | [kN] | [kN] | [kN] | [kN] Vaao l
40 | 0,65 | 15,83 31,66 /
50 | 0,95 | 14,61 29,23
60 | 1,30 | 13,45 26,90
70 | 1,71 | 12,34 24,68 HN N"""
80 | 2,17 | 11,30 22,59 Rdc 'NRdsD
%0 | 2,69 | 10,32 20,64 \
100 | 3,27 9,42 18,84
110 | 3,90 | 8,60 17,20
120 | 459 | 7,85 | 123 | 7,5 [ 1571 | 24,550 | 13,60 TN
130 | 5,33 | 7,18 14,36
140 | 6,12 | 6,58 13,16
150 | 6,98 6,04 12,07
160 | 7,89 | 5,55 11,10
170 | 8585 | 5,12 10,23
180 | 9,87 | 4,73 9,45
190 | 10,00 | 4,38 8,75
200 | 10,00 | 4,06 8,12
Tab.8: Bemessungswiderstdnde, emax, fiir SPA-1-06, SPA-2-06
Yhp = Dicke der Warmeddmmung einschlieRlich méglicher Luftschichtdicke
Nga,c Betontragféahigkeitslinie SPA-1-06, SPA-2-06
16 kN I !
e SPA-1-06
14kN - ~——SPA-2-06|
12kN |- — —t .
10kN
8 kN - AT T S —
6 kN -
ZkN | = Y . SR \ TSREEEY
R | \12,30 :kN 2411,50 kN Vad.c
0 kN 5kN 10kN 15 kN 20 kN 25kN 30kN
Diagramm 2
BGW Bohr Sandwichplattenanker SPA
Anlage 7
Bemessungswiderstande, emay, fiir SPA-1-06, SPA-2-06

Z65884.18
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-21.8-2084 vom 14. November 2018

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

SPA-1/2-08 SPA-1-08 SPA-2-08
hni} €max VRd;s = Vrd,c NRrd,c VRd,s = VR, Npd,c
NRrd,s,0 NRd,s,0
[m] [kN] (kN] | [kN] | [kN] [kN] | [kN]
[mm]
60 1,06 27,05 54,10
70 1,38 25,45 50,91
80 1,74 23,91 47,82
90 2,14 22,42 44,85
100 2,58 21,00 41,99
110 3,07 19,64 39,27
120 3,59 18,35 36,70
130 4,16 17,14 34,27
140 4,77 16,00 32,00
150 5,42 14,94 29,89
160 6,11 13,96 27,93
170 6,85 13,05 26,11
180 7,63 12,22 | 15,00 | 7,50 24,43 28,60 | 13,60
190 8,44 11,44 22,89
200 9,30 10,73 21,46
210 | 10,00 | 10,07 20,15
220 | 10,00 9,47 18,94
230 | 10,00 8,91 17,83
240 | 10,00 8,40 16,80
250 | 10,00 | 7,93 15,86
260 | 10,00 7,49 14,98
270 | 10,00 7,09 14,18
280 10,00 6,71 13,43
290 10,00 6,37 12,74
300 10,00 6,05 12,09

Tab.9: Bemessungswiderstinde, emax, flir SPA-1-08, SPA-2-08
Dhp = Dicke der Warmedammung einschlieRlich méglicher Luftschichtdicke

BGW Bohr Sandwichplattenanker SPA

Bemessungswiderstdnde, emayx, flir SPA-1-08, SPA-2-08

Anlage 8

Z65884.18
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung |“5ﬁ:'_-_'t D I B
ir
Nr. Z-21.8-2084 vom 14. November 2018 Bautechnik t
Nga,c Betontragfihigkeitslinie SPA-1-08, SPA-2-08
16 kN ,
o 13,60 kN ~—5PA-1-08
) | =——SPA-2-08 |
12 kN | W . — DS | — - | —— —
10kN |— \
7,50kN
8kN 44— —

6 kN \ AN

2 kN o S

15,00 kN

VRd,c

OkN
0 kN S kN 10 kN 15kN 20 kN

25 kN

o
\ 28,60 kN

30 kN

35kN

Diagramm 3

BGW Bohr Sandwichplattenanker SPA

Betontragfahigkeitslinie fiir SPA-1-08, SPA-2-08

Anlage 9

Z65884.18
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-21.8-2084 vom 14. November 2018

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

SPA-1/2-10 SPA-1-10 SPA-2-10
ho?) €max VRds = Vrd,c Nrd,c VRds = VRd,c NRd,c
Nga,s,0 Nre,s,0 VRd_s <+
[mm] (m] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] (kN] Vv l
Rdc |
60 0,92 45,36 90,71 =, |
70 1,18 43,28 86,56
80 1,48 41,26 82,52 =p -
90 1,81 38,28 78,57 NRd.c NRd.sD V7
100 2,17 37,36 74,72
110 2,57 35,49 70,99 -
120 3,00 33,69 67,38
130 3,46 31,94 63,89
140 3,96 30,27 60,54
150 4,49 28,67 57,34
160 5,05 27,15 54,29
170 5,65 25,70 51,40
180 6,28 24,33 48,65
190 6,95 23,03 46,07
200 7,64 21,82 43,63
210 8,37 20,67 41,35
220 9,14 19,60 39,20
230 9,93 18,59 15,00 7,50 37,18 28,60 | 13,60
240 .10,00 17,65 35,30
250 10,00 16,77 33,53
260 10,00 15,94 31,88
270 10,00 15,17 30,33
280 10,00 14,44 28,88
290 10,00 13,76 27,53
300 10,00 13,13 26,25
310 10,00 12,53 25,06
320 10,00 11,97 23,94
330 10,00 11,45 22,89
340 10,00 10,95 21,91
350 10,00 10,49 20,98
360 10,00 10,05 20,11
370 10,00 9,64 19,29
380 10,00 9,26 18,51
390 10,00 8,89 17,78
400 10,00 8,55 17,09
Tab.10: Bemessungswiderstande, emax, fir SPA-1-10, SPA-2-10
U'hp = Dicke der Warmedammung einschlieRlich méglicher Luftschichtdicke
BGW Bohr Sandwichplattenanker SPA Ariliweddi
Bemessungswidersténde, emay, flir SPA-1-10, SPA-2-10

Z765884.18

1.21.8-59/10




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Insti}gt D I Bt
ir
Nr. Z-21.8-2084 vom 14. November 2018 Bautochnik
Npg c Betontragfdhigkeitslinie SPA-1-10, SPA-2-10
16 kN - e e v —————— — ’
iR w—SPA-1-10
14 kN -7 e e e 1 e SPA-2-10

12 kN \_ bl ) F—

10kN e

8kN -7.50kN \‘\

e N

15,00 kN

0kN

4kN" \ _ L L —

ZkN o —————————— e — ———

Vlld,c

OkN 5 kN 10kN 15 kN 20kN

25 kN

30 kN

35 kN

Diagramm 4

BGW Bohr Sandwichplattenanker SPA

Betontragféhigkeitslinie fiir SPA-1-10, SPA-2-10

Anlage 11

£65884.18
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-21.8-2084 vom 14. November 2018

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Maximalabstande emax flir SPA-N /-B /-A

SPA-N/-A/-B-03 SPA-N/-A/-B-04
d [mm] 3,0 4,0
Nea [kN] | 150 | 240 | 300 | 3,80 3,00 360 | 430 | 510 6,60
hp! [mm]) €max [M] emax [M]
30 1,62 1,55 1,46 1,35 1,44 1,41 1,38 1,35 1,29
40 2,65 2,53 2,38 2,20 2,30 2,26 2,21 2,16 2,06
50 3,92 35 3,53 327 3,36 3,29 3,22 315 3,01
60 5,45 5,20 4,90 4,54 4,62 4,53 4,43 4,34 4,14
70 7,22 6,90 6,50 6,02 6,08 5,96 5,83 5,70 5,45
80 S.725 8,83 8,32 7,70 7,74 7,58 7,42 7,26 6,94
90 10,00 10,00 10,00 9,60 9,60 9,40 9,20 9,00 8,60
2100 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Tab.11: Maximalabstdnde emax [m] filr SPA-N/-A/-B-03 und SPA-N/-A/-B-04
Yhp = Dicke der Warmedammung einschlieRlich moglicher Luftschichtdicke
SPA-N/-A/-B-05 SPA-N/-A/-B-06
d [mm] 5,0 6,0
Nea [kN] | 390 [ 450 [ 510 | 580 6,70 430 | 510 5,80 6,60
ho" [mm] €max [M] €max [M]
30 1,39 1,38 1,37 1,36 1,35 1,41 1,41 1,41 1,41
40 2,18 2,16 2,15 2,13 2,10 2,16 2,16 2,16 2,16
50 3,13 3,11 3,09 3,06 3,03 3,07 3,07 3,07 3,07
60 4,26 4,23 4,21 4,17 4,12 4,14 4,14 4,14 4,14
70 5,57 b.5h3 5,49 5,44 5,39 5,37 5,37 5,37 5,37
80 7,05 6,99 6,95 6,89 6,82 6,76 6,76 6,76 6,76
90 8,70 8,63 8,58 8,50 8,42 8,31 8,31 8,31 8,31
2100 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Tab.12: Maximalabstédnde emax [m] flir SPA-N/-A/-B-05 und SPA-N/-A/-B-06
Yhp = Dicke der Warmedidmmung einschlieRlich méglicher Luftschichtdicke
BGW Bohr Sandwichplattenanker SPA
Anlage 12

Z65884.18
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z2-21.8-2084 vom 14. November 2018

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

Standardherstellung (Negativverfahren)

Bild 2: Tragschicht

Positivverfahren

Bild 3: Tragschicht

S5

Diimmschicht

Bild 4: Vorsatzschicht

E1) Einbau Stabtraganker SPA-1/-2 — Vorsatzschicht unten

Die Herstellung beginnt mit der Vorsatzschicht.

Die Verriegelungsbewehrung mit der Lange |, und dem
Durchmesser d; nach Tab. 4 durch die Einfach- bzw.
Doppelknoten des Tragankers (SPA-1 bzw. SPA-2)
stecken und unterhalb der Flachenbewehrung
anbinden. Das EinbindemaR hnomy Nach Tab.3
beachten.

Die Ddmmschicht ist flachig dicht herzustellen. Liicken
in der Dédmmeschicht sind mittels exakter Formteile
oder Warmedammschaum zu fillen.

Nach dem Verlegen der Daémmschicht ist die
Verriegelungsbewehrung mit der Lénge |s und dem
Durchmesser ds nach Tab. 4 durch die beiden
vorstehenden Haken (SPA-1) bzw. Schlaufen (SPA-2)
des Tragankers zu schieben und oben anzubinden. Das
EinbindemaR hnom,r nach Tab.3 beachten.

E2) Einbau Stagtraganker SPA-1/-2 — Vorsatzschicht oben

Die Herstellung beginnt mit der Tragschicht.

Die Verriegelungsbewehrung mit der Lénge |s und dem
Durchmesser ds nach Tab. 4 durch die Haken (SPA-1)
bzw. Schlaufen (SPA-2) des Tragankers stecken und
unterhalb der Flachenbewehrung anbinden.

Zur Montageerleichterung kénnen die Traganker
optional (auf Wunsch) werkseitig mit angeschweilRten
Montageeisen versehen werden. Das EinbindemaR
hnom,t Nach Tab.3 beachten.

Die Dammschicht ist flachig dicht herzustellen. Liicken
in der Dammschicht sind mittels exakter Formteile
oder Warmedammschaum zu fillen.

Nach dem Verlegen der Ddmmschicht ist die
Verriegelungsbewehrung mit der Lange I, und dem
Durchmesser dr nach Tab. 4 durch die vorstehenden
Knoten des Tragankers SPA-1 /-2 zu schieben und
oben anzubinden. Das EinbindemaR hnomyv nach Tab.3
beachten,.

BGW Bohr Sandwichplattenanker SPA

Einbau Stabtraganker SPA-1 und SPA-2

Anlage 13

ZB65884.18
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung |I15ti‘;_l“lt D I Bt
ur

Nr. Z-21.8-2084 vom 14. November 2018 Bautechnik

E3) Einbau Verbundanker SPA-A (Anstecknadel)

nur Standardherstellung

Die Anstecknadel SPA-A unter den oberen Stab des
Bewehrungsknoten einfadeln und senkrecht
aufstellen.

Die Anstecknadel SPA-A (iber den unteren
Bewehrungsstab drehen.

Bild 5: SPA-A Bild 6: SPA-A
Den SPA-A am Mattenkreuz einrasten.

Die Mindesteinbautiefen hnomysowie hqom1beachten
(siehe Anlage 5).

Bild 7: Einbau SPA-A

E4) Einbau Verbundanker SPA-B (Verbundbiigel)
nur Standardherstellung

Den Verbundbligel SPA-B unter den oberen
Bewehrungsstab einfadeln und senkrecht aufstellen.

Bild 9: SPA-B

Den SPA-B in die Achse des oberen Bewehrungsstabes
drehen und unter Zusammendriicken der Schenkel die
Haken auf den unteren Bewehrungsstab einrasten
lassen.

Die Mindesteinbautiefen hnomysowie hnom1beachten
(siehe Anlage 5).

Bild 10: Einbau SPA-B

BGW Bohr Sandwichplattenanker SPA

Anlage 14
Einbau Verbundanker SPA-A und SPA-B

7265884.18 1.21.8-59/10



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-21.8-2084 vom 14. November 2018

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

E5) Einbau Verbundanker SPA-N (Verbundnadel)
Standardherstellung und Positivverfahren

Ny

~Nd

v

Bild 11: Einbau SPA-N

)

( ( I 200 et ))
A

Bild 12: Einbau SPA-N und nachverdichten

( sz

Bild 13: Verdichten des Betons

Bild 14: Distanzhalteplatte

E8) Einbau der Warmeddmmung

Bild 15: Einbau Warmedammung SPA-2

E6) Betonieren und Verdichten der unteren Schicht

Die Verbundnadel SPA-N spatestens 60 Minuten
nach Zugabe des Anmachwassers bzw. kiirzer in
Abhéngigkeit der Betonqualitit durch die
Dammstoffplatte in den Frischbeton bis zum
Schalungsboden driicken.

Wird der Schalungsboden erreicht, so sind die SPA-N
auf die erforderliche Einbautiefe zurlickzuziehen.
Die Mindesteinbautiefen hyomyvsowie hnom 1 beachten
(siehe Anlage 5).

Nach dem Einbau der SPA-N ist der Frischbeton
nochmals kurz zu verdichten.

Auf Einhaltung der Ankerldngen im Beton gemaR
Anlage 5 achten.

Untere Schicht bewehren, Verriegelungsbewehrung
fur die SPA-1/-2 einbauen (siehe auch Bild 1 oder 3)
Einhalten der Ankerlangen im Beton geméR Anlagen 4
und 5.

E7) Einbau einer Distanzhalteplatte - nur in Verbindung mit Vierschichtplatte und Luftschicht

Vor dem Verlegen im Bereich der Anker Schlitze in die
Distanzhalteplatte schneiden.

Die Dammstoffplatte tGiber der Mitte des
Stabtragankers SPA-2 teilen. Im Abstand der Stébe des
Ankers je 2 Schnitte in die Dammstoffplatte schneiden.
Beide Halften werden nun von der Seite Uber die
Stébe des Ankers SPA-2 geschoben.

BGW Bohr Sandwichplattenanker SPA

Einbau Verbundanker SPA-N, Betonieren der unteren Schicht, Einbau
Distanzhalteplatte, Einbau Warmedammung SPA-2

Anlage 15

Z65884,18
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung |l15ﬁ;l_-_lt
Nr. Z-21.8-2084 vom 14. November 2018 Beuteohnik t

Alternativ: In die Dammstoffplatte wird ein
rechteckiges Loch von der GroRe der Ankerprojektion
geschnitten. Die Dammstoffplatte Gber den Anker
SPA-2 stlilpen und das Loch wieder mit dem
ausgeschnittenen Dammmaterial fldchig dicht
verschlieRen.

Bild 16: Einbau Warmedammung SPA-2

Dammstoffplatten in Lingsachse des Ankers SPA-1
teilen und anschlieRend zusammenschieben.

Bild 17: Einbau Warmeddammung SPA-1

Die Ddmmstoffplatte Giber den Verbundbiigel SPA-B
driicken, bzw. die Dammstoffplatte an der
Ankerposition einschneiden.

Obere Schicht bewehren, Verriegelungsbewehrung fiir
die SPA-1/-2 einbauen (siehe auch Bild 2 oder 4)

Einhalten der Ankerldngen geméaR Anlagen 4 und 5.

Bild 19: Einbau der Bewehrung der oberen Schicht

E10) Betonieren und Verdichten der oberen Schicht

W Betonieren und Verdichten der oberen Schicht.
f e Einhalten der Ankerlangen im Beton gemiR Anlagen 4
und 5.
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Bild 20: Betonieren und Verdichten der oberen Schicht

BGW Bohr Sandwichplattenanker SPA
Anlage 16

Einbau Warmedammung, Bewehren und Betonieren der oberen
Schicht
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